
Épaisseur de revêtements
de votre bande avant décorticage

mm 3 + 1 4 + 1,5 5 + 1,5 4 + 2 5 + 3 6 + 2 6 + 3 8 + 3

inch 1/8’’ +
1/32’’

5/32’’ +
1/16’’

3/16’’ +
1/16’’

5/32’’ +
1/16’’

3/16’’ +
1/8’’

1/4’’ +
1/16’’

1/4’’ +
1/8’’

5/16’’ +
1/8’’

Lame de décorticage (en mm) 3,5 4,5 4,5 4,5 2,5 4,5 3,5 6,5 2,5 6,5 3,5 8,5 3,5

SUPER-SCREW® 
Evolution

Bande EP ou PP*
Entretoise Dimensions des vis

N/mm PIW

35
250/2 253/3

200

Taille unique
Entretoise

SUPER-SCREW®
EVOLUTION

315/2 315/3

40 400/2 400/3 228

63

500/3 500/4

360630/2 630/3

630/4 630/5

65

500/3 500/4

360630/2 630/3

630/4 630/5

DATOS 
TÉCNICOS
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CLIP’N LOCKTM



ELIJA FÁCILMENTE SU
CLIP’N LOCKTM

CLTM25 CLTM30 CLTM40 CLTM50

Eje de la grapa, mm 2.54 2.54 3.175 3.67 

Espesor de la banda, mm 
(Regular point) 1 - 1.5 1.5 - 2 2 - 3 3 - 5 

Diámetro mínimo rodillo, mm Ø 20 Ø 30 Ø 40 Ø 60

Tensión de ruptura, N/mm 40 68 99 115

Calidad del acero Acero inoxidable 316 L Acero inoxidable 316 L Acero inoxidable 316 L Acero inoxidable 316 L

Pasador
Varilla de acero inoxidable
[Recubierto o no de nylon]

acero inoxidable
Ø 1 mm

Varilla o cable de acero
inoxidable

[Recubierto o no de nylon]
acero inoxidable
Ø 1.5 - 1.8 mm

Varilla o cable de acero
inoxidable

[Recubierto o no de nylon]
Acero inoxidable
Ø 1.8 - 2.1 mm

Varilla o cable de acero
inoxidable

[Recubierto o no de nylon]
acero inoxidable
Ø 2.1 - 2.6 mm

Peines disponibles, mm
350 (14’’) - 600 (24’’)

350 (14’’) - 600 (24’’) - 
1200 (48’’)

350 (14’’) - 600 (24’’) - 1200 
(48’’)

350 (14’’) - 600 (24’’) - 
1200 (48’’)

Longitud disponible, mm
300 (12’’) - 600 (24’’)

300 (12’’) - 600 (24’’)  - 
1200 (48’’)

300 (12’’) - 600 (24’’)  - 1200 
(48’’)

300 (12’’) - 600 (24’’)  - 
1200 (48’’)

PRESENTACIÓN
En función de sus necesidades
POR CAJA DE 4 UNIONES
El kit contiene :

 � 4 grapas cortadas a la longitud* adaptada al ancho de su 
banda :

300 - 600 mm para los modelos CLTM25,

300 - 600 - 1200 mm para los modelos CLTM30 - 40 - 50.

 � Los ejes se piden por separado

POR CAJA DE 48 UNIONES
El kit contiene :

 � 48 grapas cortadas a la longitud* adaptada al ancho de 
su banda :

300 - 600 mm para los modelos CLTM25,

300 - 600 - 1200 mm para los modelos CLTM30 - 40 - 50.

 � Los ejes se piden por separado

Logo del distribuidor
MADE IN FRANCE

PAT E N T E D  P R O D U C T

www.mltgroup-conveyor.com - info@mltgroup-conveyor.com

*Largos disponibles en función de los modelos de Clip’N LockTM. 	
Algunos largos están disponibles a demanda: consultar.
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