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DATOS TECNICOS

Limpiador/rascador primario
1 via recomendada

Posicion
1 0 2 vias de trabajo

RacloFlex”

Velocidad maxima
Tipo de cuchilla

Tension
Compensacion del desgaste
Presion

Fijacion de la cuchilla
Empalme mecanico

Calidad del carburo de
tungsteno

Calidad de poliuretano
Calidad de la estructura

Calidad de los tornillos
Temperatura ambiente
Gama de temperaturas del

3.5m/s

Mddulos rascadores/limpiadores
independientes de varias cuchillas

Muelles de acero inoxidable
Alargamiento automatico del muelle
Tornillo de presion

Muesca de seguridad con expulsion
automatica

No recomendado (carburo de tungsteno)
Resistente a la abrasion = 93 HRA

25 mm?® 1S04649

Acero ST37 electrogalvanizadas
(acero inoxidable opcional)

Acero inoxidable
-10°C / +50°C himedo / +70°C seco

0°C/+50°C
producto
Diametro del eje @ 42.4 mm
Dimension del tubo
. 50x50 mm
cuadrado del eje
HD 400 - 1200 mm
HD+ 1400 - 2000 mm
= ;
ﬂ*
KIT 1
2946016 | DET-Kit de fijacion HD
2941712* | DET-Kit de fijacion HD+
KIT 2
2941125 DET-CUCHILLA Z2 TN5
2941124 DET-CUCHILLA Z2 TN3
2941122 DET-CUCHILLA Z2 PU
KIT 3
PU Tungsteno Estructura Banda Longitud de | Longitud de tLotr;gltud
Acero Acero Acero Acero Acero Acero mm tubo cuadrado, | extension, Min
galvanizado | inoxidable | galvanizado | inoxidable | galvanizado | inoxidable** mm mm
2941421 2941617 2941714 2941758 ** 400 378
2941018 2941618 2941026 2941606 2941241 500 504 600 1200
2941019 2941619 2941027 2941607 2941242 650 630
Z2HD 2941020 2941620 2941028 2941434 2941243 800 756
2941021 2941621 2941029 2941608 2941244 1000 1134
2941022 2941757 2941030 2941759 2941245 1100 1260 1600
2941023 2941622 2941031 2941609 2941246 1200 1386 800
2941034 2941760 2941040 2941628 2941249 1400 1512
2941035 2941761 2941041 2941764 2941250 1500 1638 1638
Z2 HD+* | 2941036 2946020 2941042 2941629 2941251 1600 1764 2000
2941037 2941762 2941043 2941630 2941252 1800 1890 1000
2941039 2941763 2941045 2941631 2941254 2000 2142 2146
** Consultar Dimensiones en mm
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POSICION DE MONTAJE

Centro del tambor

H
\/
RT, mm 10011251150 (1751200225 ]250| 275|300 | 325|350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575
X, mm 135(125(115/110|100|100| 90 [ 90 [ 85 | 80 | 80 | 75 | 75| 70 | 70 [ 70 | 65 | 65 | 65 | 60
EA, mm 230|245 (265|280 300|320 |330|360 (385|405 | 430|450 | 475 | 495 | 520 1530 | 565 | 590 | 615 | 630
Hmin, mm | 230|235 (245|250 (260 265 [ 275|280 | 290 | 295 [ 300 [ 310 [ 315 | 325 | 330 | 340 | 345 | 350 | 360 | 365
Hmax, mm | 240 | 255 | 275 | 295 | 310 | 330 | 345 | 365 | 380 | 400 | 415 | 435 | 455 | 470 | 490 | 505 | 525 [ 540 | 560 | 575
DIMENSIONES
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LHT
BT/BW 400 500 650 800 1000 1100 1200 1400 1500 1600 1800 2000
15" 18" 24 30” 36" 42" 48" 54" 60"’ 62" 72" 78"
N=126 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15
R 378 504 630 756 882 1008 134 1260 1386 1512 1638 1890
LHT min 1200 1200 1200 1200 1600 1600 1600 1600 1638 2000 2000 2146
max | 1378 1304 1430 1556 1934 2060 2186 2312 2438 2564 2690 2942

Dimensiones en mm

Sujeto a cambios técnicos
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